顶管机作用的好处： 

非开挖施工技术，彻底解决了管道施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题，在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。因为地下管线复杂的城市，非开挖技术的使用是相当重要的。 

顶管机的现状 

在沿海经济发达地区广泛用于城市地下给排水管道、天燃气石油管道、通讯电缆等各种管道的非开挖铺设。它能穿越公路、铁路、桥梁、高山、河流、海峡和地面任何建筑物。采用该技术施工，能节约一大笔征地拆迁费用、减少对环境污染和道路的堵塞，具有显著的经济效益和社会效益。 

顶管机工作原理 

顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。利用到气压平衡、泥水平衡和土压平衡理论。 

目前的顶管施工形式 

主要为土压式、泥水加压式，以后的发展将在进一步吸收国外技术的基础上，应用管套式、气泡式等等各种形式的顶管施工技术。   

顶管机使用注意事项 

 

顶管机主要具有应用范围广，使用寿命长等特点，据有关专家介绍，顶管机在建筑施工上的应用时巨大的，作用也是不可忽视的。  

顶管机用于铺设电力、通信、煤气和自来水管线，铺管直径、长度和材料范围较宽，主要有PE管铺设和钢管铺设。顶管机主要结构由四大部分组成，液压泵站分别配有柴油机泵站和电动机泵站，主动力采用电启动装置，解决了野外施工用电难的现象。  顶管机使用注意事项：  

1. 在应用顶管机时，施工人员要随时观察机器运转情况和顶管中是否遇到障碍，如有意外要即时酌情处理；  

2. 在顶管机施工过程中，液压泵站一定要用高质液压油，并要保持绝对清洁；  3. 油缸、活塞杆严禁磕碰（无论在工作中或摆放搬运中）；  4. 钻杆接头时一定要将螺纹旋牢，绝不能有丝毫松动；  

 

 

5. 施工完毕后要将顶管机各部擦试干净，导向杆及钻杆螺旋部分要上好油，以备再用。  

顶管机是通过行星减速器带动小齿轮，然后再带动设在中心的大齿轮。大齿轮与主轴及轧辊联接成一体。主轴的左端安装有刀盘。这样，只要刀盘驱动电机转动，刀盘也就转动，同时轧辊也转动，来完成工作任务的。  

通过以上只是的介绍，大家对顶管机应该有所了解，再次小编还要提醒广大用户，在应用顶管机的时候，一定要选择专业的人士来进行。  

一、液压顶管机用途： 

本厂生产的液压顶管机，水泥管顶管机具有输出力大、重量轻、远距离操作等特点，顶管机广泛使用在电力维护，穿越公路，非开挖工程，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业。 

二、液压顶管机使用方法注意事项： 

1、使用前必须检查各部是否正常。确认各胶管连接可靠. 

2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超载，或者到达行程后,还是继续打压,否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。 

3、如顶管机泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（32#液压油）才能工作。 

4、电动泵请参照电动泵使用说明书。 

5、重物重心要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。 

6、电动千斤顶将重物顶入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。 
