非开挖施工技术简介

霸州市城区顺兴液压顶管机械厂霸州市城区顺兴液压顶管机械厂

1前言

目前，城市现存的许多设施不能满足发展的需要，如污水、自来水、煤气、电力和通讯管道的铺设和维修都是在需要的时候再对街道路面“开膛剖肚”，从而导致交通堵塞、破坏已有基础设施、环境污染等一系列问题。非开挖施工技术就是在不开挖（或者少开挖）地表的情况下进行铺设、探测、维修和更新各种地下管线，解决城市管线施工中的难题。

城市地下管线的铺设方式是工程建设技术水平的体现，是城市现代化的标志之一，也是社会文明进程的重要体现。

2非开挖技术的特点

现代非开挖地下管线施工技术，是近年来发展起来的一项高新技术，是钻探工程技术结合工程物探、计算机技术、岩土工程技术及新材料等技术的一项重要延伸。非开挖技术在国外已广泛使用，在国内也逐渐普及。与其它技术相比，非开挖技术起步较晚。但是在最近20多年中，非开挖技术无论在理论上，还是在施工工艺方面，都有了突飞猛进的发展。非开挖技术是极为重要的一种铺设管道的工程手段，采用非开挖技术铺设管道具有若干得天独厚的优势。
不开挖地面就能穿越公路、铁路、河流，甚至能在建筑物底下穿过，是一种安全有效的施工技术。

非开挖技术不开挖地面，故而被铺设管道的上部土层未经扰动，管道的管节端不易产生段差变形，其管道寿命亦大于开挖法埋管。 

采用房下非开挖技术能节约一大笔征地拆迁费用，减少动迁用房，缩短管线长度，有很大经济和社会效益。
3非开挖技术的构成分类
非开挖技术可分为三大类：铺设新管线、修复置换旧管线、探测原有管网。
3.1铺设新管线施工技术：导向钻进铺管法、定向钻进铺管法、气动矛铺管法、夯管锤铺管法、螺旋钻进铺管法、推挤顶进铺管法、微型隧道铺管法、盾构法和顶管法。
3.2修复旧管线施工技术：原位固化法、原位换管法、滑动内插法、变形再生法、局部修复法。
3.3探测地下管网：地下管线探测仪（非金属管道探测仪、金属管道探测仪、塑料管道探测仪、电力电信缆线探测仪和井盖探测仪等）、供水管网监测仪（流量水压记录仪、漏区诊断仪、漏点定位仪等）、电信线路故障定位仪、气体故障检测仪、管中摄影仪、探地雷达、声纳系列。
4非开挖技术应用
现代非开挖技术发展虽然仅20多年的时间，但其施工工艺技术的先进性、优越性所带来的经济效益和社会效益已举世瞩目，同时也激励了非开挖技术的不断更新，其应用领域不断拓展。
4.1穿越江河、机场、铁路、公路、建筑等铺设各种地下管线。
4.2隧道的管棚支护、微型钻孔桩施工等。
4.3水平注浆、水平降水、地下污染层处理。
4.4煤层瓦斯抽排放孔施工。
4.5修复置换旧管线。
4.6探测查找地下管网.
5主要非开挖技术介绍
5.1导（定）向钻进铺管法

定向钻进的基本原理：按预先设定的地下铺管轨迹钻一个小口径先导孔，随后在先导孔出口端的钻杆头部安装扩孔器回拉扩孔，当扩孔至尺寸要求后，在扩孔器的后端连接旋转接头、拉管头和管线，回拉铺设地下管线。
　　水平定向钻进铺管的施工顺序为：地质勘探、规划和设计钻孔轨迹、配制钻液、钻先导孔、回拉扩孔、回拉铺管、管端处理。
5.1.1地层勘察、地下建（构筑物）及地下管线探测
地层勘察主要了解有关地层和地下水的情况，为选择钻进方法和配制钻液提供依据。其内容包括：土层的标准分类、孔隙度、含水性、透水性以及地下水位、基岩深度和含卵砾石情况等。可采用查资料、开挖和钻探、物探等方法获取。
地下管线探测主要了解有关地下已有管线和其它埋设物的位置，为管线设计和设计钻进轨迹提供依据。一般采用综合物探法，按其定位原理分为：电磁法、直流电法、磁法、地震波法和红外辐射法等，并结合钻探、静力触探、土工实验等技术。
5.1.2钻进轨迹的规划与设计
导向孔轨迹设计是否合理对管线施工能否成功至关重要。钻孔轨迹的设计主要是根据工程要求、地层条件、地形特征、地下障碍物的具体位置、钻杆的入出土角度、钻杆允许的曲率半径、钻头的变向能力、导向监控能力和被铺设管线的性能等，给出最佳钻孔路线。
5.1.3配制钻液
钻液具有冷却钻头（冷却和保护其内部传感器）、润滑钻具，更重要的是可以悬浮和携带钻屑，使混合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外，既为回拖管线提供足够的环形空间，又可减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆可以起到护壁的作用。
在不同的地质条件下，需要不同成份的钻液。钻液由水、膨润土和聚合物组成。水是钻液的主要成份，膨润土和聚合物通常称为钻液添加剂。钻液的品质越好与钻屑混合越适当。当遇到不同地层时，及时调整钻液的性能以适应钻孔要求。
5.1.4钻导向孔
利用造斜或稳斜原理，在地面导航仪引导下，按预先设计的铺管线路，由钻机驱动带锲型钻头的钻杆，从A点到B点（见图1）钻一个与设计轨迹尽量吻合的导向孔（平面误差100毫米）。
钻导向孔的关键技术是钻机、钻具的选择和钻进过程的监测和控制。要根据不同的地质条件以及工程的具体情况，选择合适的钻机、钻具和钻进方法来完成导向孔的钻进。
监测与控制：在钻进导向孔时能否按设计轨迹钻进，钻头的准确定位及变向控制非常重要。钻进过程中对钻头的监测方法主要通过随钻测量技术获取孔底钻头的有关信息。孔底信号传送的方法主要有：电缆法和电磁波法。电磁波法的测量范围较小，一般在300m以内水平发射距离，测量深度在15m左右。电磁波法测量的原理为：在导向钻头中安装发射器，通过地面接收器，测得钻头的深度、鸭嘴板的面向角、钻孔顶角、钻头温度和电池状况等参数，将测得参数与钻孔轨迹进行对比，以便及时纠正。地面接收器具有显示与发射功能，将接收到的孔底信息无线传送至钻机的接收器并显示，以便操作手能控制钻机按正确的轨迹钻进。目前，电磁波法在中小型钻机上应用较多，缺点是必须随钻跟综监控。电缆法在长距离穿越中，特别是地形复杂的工程中应用较多。优点是抗干扰能力强，不要随钻跟踪；但其操作复杂，选用的信号线必须强度高（不易拉断）、耐磨、绝缘性能好。
5.1.5回拉扩孔
导向孔钻成孔后，卸下钻头，换上适当尺寸和符合地质状况的特殊类型的回扩钻头，使之能够在拉回钻杆的同时，又可将钻孔扩大到所需尺寸。一般采用逐级扩孔；预埋管径以内采用排土法扩孔，以外采用挤压法成孔，以保证铺管后地面不致于沉降，不留隐患。在回扩过程中和钻进过程一样，自始至终泥浆搅拌系统要向钻头和回扩钻头提供足够的泥浆。
扩孔器类型有桶式、飞旋式、刮刀式等：穿越淤泥粘土等松软地层时，选择桶式扩孔器较适宜，扩孔器通过旋转，将淤泥挤压到孔壁四周，起到很好的固孔作用；当地层较硬时，选择飞旋或刮刀式扩孔器成孔较好。一般要求选择的最大扩孔器尺寸按下表考虑。或按铺设管径的1.2～1.5倍，这样能够保持泥浆流动畅通，保证管线能安全、顺利的拖入孔中。
	铺 设 产 品 口 径
	       扩  孔  口  径

	         〈200MM
	      管线直径+100MM

	        200MM-600MM
	管线直径X1.5

	          >600MM
	管线直径+300MM


5.1.6铺管

扩孔完毕，在拖管坑一端的钻杆上，再装扩孔器与管前端通万向接、特制拖头等连接牢固，启动导向钻机回拉钻杆进行拖管，将预埋管线拖入孔内，完成铺管工作。在拖管的同时加入专用防润土进行泥浆护壁。在条件许可的情况下，可将全部管线一次性连接。 

5.1.7管端处理

当拖管结束后，采用挖掘机将扩孔器及管前端挖出，拆除扩孔器及万向接，处理造斜段，施工检查井，恢复路面，清场。
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图1    定向钻铺管进示意图

5.1.8施工注意事项

A、定向钻进施工前应掌握施工位置的地质状况，选择适当结构的钻头。 
B、仔细清查钻进轨迹中的地下管线情况，掌握地下管线的埋深、管线类型和管线材料，根据实际情况编制施工方案。

C、导向孔施工前应对导向仪进行标定或复检，以保证探头精度。

D、导向孔每3米测一次深度，如发现偏差应及时调整，以确保导向孔偏差在设计范围内。

E、拖拉管线前应作好安全辅助工作，特别是拖拉非金属管线时，避免损伤管材。

F、管线拖拉完毕后，应按管道试压规程进行试压，验收合格后方可进行管道接驳。

5.2气动矛铺管法

气动矛由钢质外套(矛体)、活塞和配气装置组成。气动矛在压缩空气作用下，矛体内的活塞作往复运动，不断冲击矛头，矛头在土层中挤压周围土体，形成钻孔并带动矛体前进。形成钻孔后可以直接将待铺管道拉入，也可通过拉扩法将钻孔扩大，以便铺设更大直径的管道。
　　气动矛技术特点：
5.2.1设备简单，操作方便，投资少； 

5.2.2可铺设PE管、PVC管和钢管； 

5.2.3适用于短距离（30m以内）、小直径管道的穿越铺设； 

5.2.4适合在狭小空间内施工。 

5.3顶管铺管法

顶管法是依靠安装在管道头部的钻掘系统不断地切削土屑，由出土系统将切削的土屑排出，边顶进，边切削，边输送，将管道逐段向前铺设，在顶进的过程中通过激光导向系统纠偏来调节铺管方向。

顶管法的技术特点：

5.3.1噪音以及震动都很小；

5.3.2可以在很深的地下敷设管道；

5.3.3对施工周边的影响很小；

5.3.4可以穿越障碍物。

5.4盾构铺管法

盾构法是隧道暗挖施工法的一种，它是利用盾构机前端是与盾构机体同等直径的刀盘，在与土壤接触时进行旋转，并加入适量的液体，使切削下来的土与液体在刀盘旋转的搅拌作用下，成为泥状流塑体，通过螺旋输送机送到地面。机头前进后，在机后留出的空间里，把提前预制好的混凝土管片拼装成环状。
盾构法施工具有施工速度快、洞体质量比较稳定、对周围建筑物影响较小等特点，适合在软土地基段施工。盾构法施工的基本条件：
5.4.1线位上允许建造用于盾构进出洞和出碴进料的工作井；
5.4.2隧道要有足够的埋深，覆土深度宜不小于6m；
5.4.3相对均质的地质条件；
5.4.4从经济角度讲，连续的施工长度不小于300m。
5.5无缝衬装置换法

无缝衬装置换法是一种维修管道的施工方法，是将直径大于或等于原有管道管径的PE管衬入管道内，所使用的PE管一般为低、中密度的薄壁聚乙烯管材。管道衬装前要想办法减小管的截面积。截面变化的变形可以是弹性的、也可以是半永久的塑性的，方法有两种，一种是将PE管拉长，以减小管径，从而减小截面积，PE管衬入后，由于不再受拉力的作用，长度将缩短，管径将变大，复原后内衬管线将与原有管线紧紧套在一起，两层管线之间不再需要灌水泥沙浆固定。 减小内衬管截面积的另一种方法是将管道横截面变形，可在PE管出厂前通过专用的设备将横截面变为“U”或“C”字形，也可以在施工现场拉入PE管前将PE管沿管壁圆周方向扭曲，从而达到变形的目的。变形后的管道可以按滑（拉）入衬装的方法由卷扬机拉入，然后再利用气压水压或高温水的作用将变形的管线复原。 

施工中需具备的条件：无缝衬装需要较高的技术水平，要精确计算内衬PE的管的横截面变化情况，同时，PE管衬装还需要对接热熔焊机及特制的内衬管缩径钢模或扭曲钢模等特殊的设备。 

5.6管道翻衬置换法 

管道翻衬的内衬材料一般是由较柔韧的聚合物、玻璃纤维布或无纺纤维等多孔材料做骨架，饱和浸渍树脂材料而成，材料的外层一般覆盖一层隔水膜，翻转衬入管道后，该隔水膜成为新管道的内层，主要起止水作用。翻转在水压、气压或卷扬机拉力的作用下，内衬材料反转进入管道的内壁，完成后，在热水水温的作用下，树脂固化，内衬材料形成坚硬的管道内壁，成为管道骨架的一部分。 

施工中需具备的条件：管道翻衬的特点是施工简单，占地少，无须投入专用的设备，一次翻衬的长度可达几百米，翻衬完成后，在支管、消火栓、阀门等处要挖工作坑进行人工开孔，也可通过专用设备开口。但翻衬施工的工期较长，且由于给水管道中的水质要求较高，用于给水管道上的内衬骨架材料和树脂是有限制的，应加以慎重选择。 

5.7爆（碎）管衬装置换法 

该方法主要适用于原有管线为易脆管材，如灰口铸铁管等，且管道老化严重的情况。新管的管径可以比原有管道管径大，具体施工方法是将碎管设备放入旧管中，由卷扬机拉动沿旧管前进，沿途由碎管设备将旧管破碎，在碎管设备后连着扩管头，扩管头的管径比原有旧管大，负责将破碎的旧管压入到周围的土壤中，紧跟着是内衬管线，一般为PE管材，管径小于扩管头，在卷扬机的拉动下拖入原有管道的管位。 

施工设备有许多种，大致可以分为三类，一类为气动碎管设备、一类为液压碎管设备，一类为刀具切割碎管设备。其中刀具切割碎管设备较为常用，其结构由半径大于原有管道的切割圆周向的切割刀具构成，在切割刀具后面紧接衬装新管。另一种为液压碎管设备，操作简便。碎管衬装完全摆脱了PE管内衬时减小过水能力的缺点，其施工工期较短，一次安装的长度可达几百米，在支管、消火栓、阀门等处需要局部开挖。对于埋深较浅的管线，碎管设备的震动可能会对地面造成影响。 

5.8几种铺管非开挖技术比较

	比较项目
	水平定向钻
	机械顶管
	盾构施工

	管材
	钢管、PVC管、PE管
	钢管、钢筋混凝土管、复合管、PE管、陶管
	盾构管片

	管径
	50—1200mm
	600—3000mm
	3000mm以上

	一次施工距离
	一般100m左右，
特大型1km左右
	管径＜800mm；130m左右，
管径≥800mm；1km以上
	500m以上

	适用土质
	一般土、砂砾，在岩层中困难
	粘土，砂砾至岩层全土质均可
	软土为主

	机械原理
	先钻进，后扩孔回拖
	前面刀盘切削土体，后方顶进
	前面刀盘切削土体，顶进机头后设置管片

	占地面积
	较小
	管线两头需分别设置工作井和到达井
	大

	穿越对象
	穿路，过河(须设置管内导向)
	穿路、过河、市区房下顶管
	过河、市区穿越

	用途
	电缆、通信、燃气、

自来水管、排污管
	所有管线，包括重力流的下水、

污水，雨水管线
	地下铁道、隧道


6国内工程实例

目前，我国有许多城市已采用了非开挖技术进行地下管线铺设，如北京、上海、广州、深圳、杭州、合肥等部份省市都已经使用，以下为国内部份省市实施的定向钻铺管实例： 

实例1：深圳市宝安区商业地段，天燃气管道穿越十字路口，长度87m，管道材料为PE管，管径Φ315mm。施工主要机械有：D24×40a水平导向钻机、MarkIII导向仪。

实例2：河北涿州，供水输送管道穿越三条铁路，长度85m，管道材料为PE管，管径Φ110mm。施工主要机械有：D16水平导向钻机、RD385导向仪等。

实例3：安徽省合肥市，通信电缆管道穿越飞机跑道，长度35m，管道材料为PE管，管径Φ80mm。施工主要机械有：MG50钻机、MarkIII导向仪等。
实例4：北京丰台区田清园小区雨污水合流管线，长171m、管道材料为PE管，管径Φ450mm。施工主要机械有：D55×100A水平定向钻机、ECLIPSE导航仪。
在已实施的工程实例中，管径从Φ50mm至Φ1200mm都有；管材有PE管、PVC管、钢管和铸铁管等；穿越的有公路、铁路、河流、建筑、飞机跑道等；可以铺设的管道有电力、电信、有线电视、煤气、给水、排水等。由此可见，定向钻进铺管有较大的范围。

7昆明地区的地质地层特点

    昆明地区的地层较复杂，各个区域地层变化较大，从总体上讲，从东北向西南渐变，东部以硬塑粘土为主，中部以粘土、粉土和圆砾为主，西部则为软塑淤泥为主。

    东北部地层为：上层为填土，厚0.5~2m，其下为粘土、粉质粘土；

    中部：杂填土，厚0.50~2m，粉质粘土、粉土、圆砾；

西南部：靠近滇池的地段，地层湖积相为主，上层为杂填土，厚0.50~2m，其下为粘土、淤泥，淤泥层较厚，软塑~流塑。

此外，局部城区有基岩下伏。

    昆明地区地下水较非富，西面地下水位在2m左右，地层透水层较差。中部地层圆砾为透水层。五华山、园通山属于石灰岩地区。

根据昆明地区的地层特点，大部分区域实施非开挖铺设管道是可行的。同时在昆明地区实施非开挖铺管也存在一些问题，如水平定向钻进在西部流塑状淤泥中扩孔后容易缩颈，在施工时可能增加施工成本，而部份地段杂填土较松散，扩孔后可能塌孔，需要更多的泥浆固结或泥浆加压固结。在石灰岩地区可能面临穿越岩石地层的问题。

顶管和盾构施工因地下水较大可能面临施工困难。

8水平定向钻进铺管施工设备
水平定向钻进铺管主要由以下几部分组成：

8.1导向系统：用于在钻进过程中对钻头进行定位，以确定钻头的倾斜角度和钻进方向。由发射器、接收器、控制台、摇控显示器、电源等组成。包含有软件系统的导航部分，不仅能绘制施工图，还能对工程进行评价、分析、实时记录设备运行数据、打印施工资料等。目前雷达导航的非开挖高端技术在国内已有采用，计算机导航技术已被普遍使用。 

8.2钻机主机由发动机、液压系统、机载泥浆泵、动力钳、钻桿及其装卸系统等执行机构组成。它用于提供钻进、回旋的动力以及对钻进的控制。目前，国产的非开挖机在钻头100r/min的转速下，扭矩已达5～20kNm。 

8.3钻具由钻头、回扩钻头、钻杆等组成。不同的施工需要和不同的地质要选用不同的钻头。非开挖工程使用的钻杆与地质勘探的钻杆有所区别，需要很大的弹性、韧性和抗扭强度、耐磨损。钻具在航道钻通以后，还要对通道回扩和牵引管线，使管线便于穿过。 

8.4泥浆搅拌系统可增加钻头的润滑作用，降低钻进阻力和钻头的工作温度，提高管壁的强度等。泥浆还减小钻头磨损、软化地层、易于钻进以及利用泥浆的的流动性和粘结力使钻孔产生的岩粒、砂粒处于悬浮状态，以利于护壁和清孔，由泥浆罐和高压输送泵及高压连接管构成。
9结论

非开挖技术因不污染环境、不影响（或少影响）交通、施工周期短、综合成本低等优点，随着社会现代文明意识和环保意识的增强，传统的“开膛破肚”式管线施工导致的社会问题、交通问题和环境污染问题已越来越受到人们关注，这种非开挖的新技术必将受到大力应用及推广。
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